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RESUMO

Este trabalho visa o estudo do processo de soldagem por fricção. Analisa aspectos da soldagem, mostrando os processos por fricção convencional e inercial, por fricção e mistura

mecânica (FSW) e de dutos por fricção, e suas características, vantagens, desvantagens e aplicação. Também é exemplificado no trabalho por meio de análise laboratorial de

uma amostra. Essa análise conta com macrografia, ataque químico seguido de análise de fluxos de conformação, em que é determinado o tipo de conformação do metal de base;

Micrografia, análise da zona termomecanicamente afetada para determinação de qual processo utilizado, juntamente com contagem de grãos e porcentagem de fase para

caracterização do metal de base, na qual determina também o tipo de aço utilizado; E microdureza, para a determinação de propriedades mecânicas da junta soldada, por meio

da estatística calculando médias e desvio padrão. Como conclusões principais, pode-se observar que a ZTA (zona termicamente afetada) soldada por fricção de aço baixo

carbono é diferente da obtida quando a soldagem desse aço é realizada pelo processo de arco elétrico. Também os resultados das micrografias e de medidas de microdureza,

observa-se uma ZTMA (zona termomecanicamente afetada) composta por uma região parcialmente deformada (parcialmente recristalizada), e uma região recristalizada de

tamanho de grão fino. As fases presentes em toda a junta soldada são compostas fundamentalmente de ferrita e perlita, com tamanho de grão relativamente pequeno e variação

das propriedades mecânicas e estruturais da junta soldada sendo relativamente homogêneas.
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